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مثالي للبيع بالتجزئة

المزايا

كاميرا بتقنية التعرف على الوجه عالية الجودة، مزودة بتقنية إضاءة ثلاثية •
الأبعاد.

شاشة لمسية فائقة الدقة مقاس 24 بوصة، تدعم 10 نقاط لمس.•

ماسح ضوئي دولي مشهور، يقوم بمسح باركود المنتجات، ورموز •
الاستجابة السريعة للدفع.

طابعة Seiko يابانية تدعم بكر الورق حتى 58/80 مم، مزودة بقاطع آلي.•

إدارة متجر التطبيقات، خاصية تشغيل تطبيق واحد فقط، إمكانية تجربة •
مزايا جديدة قبل إطلاقها واختبارها... يعمل بالكامل بنظام تشغيل 

 .SUNMI OS

تقنية التعرف على 
الوجه

الدفع برمز 
الاستجابة السريعة

المسح الضوئي 
للباركود

طباعة إيصالات 
الدفع

الدفع بالبطاقات 
البنكية

 الدفــع بالتعــرف
على الوجه



Sunmi K2
كشك البيع بالتجزئة

المواصفات الفنية
مثبت على الأرض•مثبت على الحائط•

800434332

OSنظام التشغيل
SUNMI OS 7.1 اندرويد

المنافذ
 Micro منفــذ معالجــة واحــد نوعــه

- USB
A من النوع USB 5 منافذ

الماسح الضوئي
الاســتجابة  رمــوز  قــراءة  يدعــم 
علــى  الأبعــاد  ثنائيــة  الســريعة 
شاشــة �الهاتــف المحمول�يدعــم 
الأبعــاد  وثنائــي  أحــادي  الباركــود 
علــى شاشــة الهاتــف المحمــول، 

والباركود المطبوع

الكاميرا
ــدعم  ــاد ت ــة الأبع ــة ثلاثي ــرا ضوئي كامي
الدفــع بتقنيــة التعــرف علــى الوجــه، 
ــا  ــة، وم ــن العضوي ــق م ــم التحق وتدع

إلى ذلك.

البيئة
 40 إلــى   0 التشــغيل:  حــرارة  درجــة 
درجــة مئويــة درجــة حــرارة التخزيــن: 

-20 إلى 55 درجة مئوية

شبكة إيثرنت
ــت  ــت إيثرن ــرعة 1000/100/10 ميجاب س

ذاتية التكيف

الشاشة
ــة  ــة فائق ــاس 24 بوص ــة مق شاش

1080x1920 الدقة
شاشــة ســعوية G + G تدعــم 10 

نقاط لمس

الوزن الكلي
كجــم   16.5 الحائــط:  علــى  المثبــت 

المثبت على الأرض: 58 كجم

Wi-Fi
ويدعــم  جيجاهرتــز،   5/2.4 قــوة 
 IEEE :إصــدارات الــواي فــاي التاليــة

b/g/n 802.11

الذاكرة
 + جيجــا   16 فقــط  قــراءة  ذاكــرة 
4 جيجــا  ذاكــرة وصــول عشــوائي 
  MicroSD  (TF) بطاقــة  يدعــم 

حتى 128 جيجابايت

الحجم
(العرض،العمق،الارتفاع)

المثبت على الحائط:
394*171*1017 مم 

المثبت على الأرض:
1018*645*1850 مم

السماعة
2*3 وات (ستيريو)

وحدة المعالجة المركزية
سداســية النــواة ســرعة 1.8 جيجــا 

هرتز

إدخال الطاقة
متــردد  تيــار  فولــت   120 إلــى   100

200 إلى 240 فولت تيار متردد

الطابعة
ــة 80 عمــود مــزودة  طابعــة  حراري
بقاطــع آلــي تدعــم مقــاس 80 مــم 

من بكر الورق
 150 إلــى  تصــل  طباعــة  ســرعة 

مم/ثانية (بحد أقصى)

ملاحظة:
ستنخفض سعة الذاكرة الفعلية بسبب عدد من العوامل والتي قد تختلف. يستهلك نظام التشغيل أيضًا جزءًا من الذاكرة.1.
المواصفات الفعلية للمنتجات المطروحة في السوق قد تكون أحدث من المواصفات المذكورة في هذا الكتالوج، ويمكن إجراء أي تغيير بدون إشعار مسبق.2.


