
PAX A920Pro

المزايا
  

  

  

  

مثالي لتجارة التجزئة والملابس
والمطاعم والمقاهي.

المزايا

ماسح ضوئي احترافي•

ماسح ضوئي بدقة 5 ميجابكسل أعلى الخلف•

متوافق مع أعلى معايير أمان أجهزة الدفع وضمان أمان بيانات •
بطاقات الدفع أثناء المعاملات

البيع من خلال تطبيق هاتفي•

PAXBiz يعمل بنظام اندرويد •

قبول الدفع بالبطاقاتالمسح الضوئيطباعة الإيصالات



PAX A920Pro

المواصفات الفنية

8003030038

OSنظام التشغيل
PayDroid يعمل بنظام اندرويد 8.1

البطارية
بطارية ليثيوم أيون 3.7  فولت/5150 مللي 

أمبير في الساعة

الحجم
الطول × العرض × الارتفاع (بالبوصة):

2.13 x 3.07 x 7.02

الصوت
صوت تنبيه واحد

سماعة واحدة
ميكروفون واحد

وحدة المعالجة المركزية
Cortex A53 رباعي النواة، 1.4 جيجا 

هرتز،RISC Core ARMv7(تشفير 
مخصص)

شبكات الاتصالات
شبكة الجيل الرابع + واي فاي (2.4 

جيجاهرتز اختياري 5 جيجاهرتز) + بلوتوث

IC قارئ البطاقات الممغنطة
قارئ البطاقات الممغنطة �قارئ 

البطاقات الذكية
الدفع بدون لمس

المنافذ
 C واحد من النوع OTG USB منفذ

6 مسامير بوجو 

الذاكرة
ذاكرة وصول عشوائي 1 جيجابايت + ذاكرة 

فلاش 8 جيجابايت، 
فتحة لبطاقة Micro SD | تدعم حتى 128 

جيجابايت

الطابعة
طابعة حرارية مقاس 2 بوصة

80 مم في الثانية

SAM شريحة الهاتف/بطافة
شريحة هاتف مصغرة واحدة + 2 بطاقة 

PSAM
شريحة هاتف مصغرة واحدة + شريحة هاتف 

واحدة + بطاقة PSAM واحدة 

البيئة
-10 إلى 50 درجة مئوية (14 إلى 122 درجة 

فهرنهايت) درجة حرارة التشغيل -20 إلى 70 
درجة مئوية (-4 إلى 158 درجة فهرنهايت) 

درجة حرارة التخزين رطوبة نسبية من 5% إلى 
96%، بدون تكثيف

شاشة العرض
شاشة عرض  IPSتعمل باللمس مقاس 5.5 

(1440 x 720) بوصة

الوزن
390 جم

أنظمة تحديد المواقع
GPS

الكاميرا
كاميرا خلفية بتركيز تلقائي 5 ميجابكسل  ماسح 

ضوئي بالأشعة تحت الحمراء بالجانب العلوي

الشاحن
جهد الإدخال: 100 - 240 فولت تيار متردد، 50 

هرتز/60 هرتز |
جهد الإخراج: 5.0 فولت

تيار مستمر، 2.0 أمبير

الأزرار
4 أزرار: زر الطاقة تشغيل/إيقاف  زيادة مستوى 

الصوت + | خفض مستوى الصوت - | زر المسح 
الضوئي السريع


